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- Scheda Via Martana - Allegato Al -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

00000

LEGENDA

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Aeraporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Stretto a

(simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

MAPPA - scala 1:5.000

(simbolo)
{simbolo)

(doppia linea grigia)

{linea di colore verde scuro)
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- Scheda Via delle Pietre - Allegato A2 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:10.000

———

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

Sistema idrico principale

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Aeroporti {simbolo) "
a7 Porti (simbolo)
Rete Autostradale (doppia linea grigia)
— Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)
—+—+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

5 ; RO linea di colore verde scuro
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. ( }

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

Via delle Pietre

. A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
@ Gallerie (punto di colore giallo)
° Linee aeree (punto di colore arancione)
(o] Passaggio a livello (punto di colore viola)
. Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
. Sottopasso (punto di colore azzurro)
. Stretto a (punto di colore verde)

SEZIONE A /7
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- Scheda Via Mantegazza - Allegato A3 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:2.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

LEGENDA y

|:| Confine provinciale (con indicazione nome Province)

| Confini comunali

Laghi

Via MantegazZa

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
————  Sistemna idrico principale

S Aeroporti (simbolo)

3 Porti {simbolo)
Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)

—++++  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

5 ; RO linea di colore verde scuro
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. { }

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

. A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
@ Gallerie (punto di colore giallo)
© Linee aeree (punto di colore arancione)
. Passaggio a livello (punto di colore viola)
. Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
. Sottopasso (punto di colore azzurro)
. Stretto a (punto di colore verde)
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- Scheda Via Don Carlo Antonio Maffei - Allegato A4 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

|:| Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

Sistema idrico principale

MAPPA - scala 1:5.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Aeraporti
Porti

Rete Autostradale

(simbolo)
{simbolo)

(doppia linea grigia)

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

{linea grigia)

—++++  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

i i R li i col
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. fiea Qucoidr iR SRy

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
!
Gallerie (punto di colore giallo)
Linee aeree (punto di colore arancione)

00000

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Stretto a

(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)
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- Scheda Via Pastrengo - Allegato AS -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ ]

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Aeraporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

(simbolo)
{simbolo)
(doppia linea grigia)

{linea grigia)

{linea di colore verde scuro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

00000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Stretto a

(simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)

(punto di colore arancione)

(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

"SEZIONEA /M
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- Scheda Via Muratori - Allegato A6 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

|:| Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
———  Sistema idrico principale

Aeroporti {simbolo)
a7 Porti (simbolo)
Rete Autostradale (doppia linea grigia)
— - Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)

—++++  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

5 ; RO linea di colore verde scuro
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. ( }

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

MAPPA - scala 1:5.000

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
!
Gallerie (punto di colore giallo)
Linee aeree (punto di colore arancione)

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia

Sottopasso

00000

Stretto a

(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

"SEZIONE A

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
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- Scheda Via Case Sparse di Cappella - Allegato A7 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

| ] |

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale

Aeraporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)
Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

00000

Interruzione/limitazione temporanea (simbole semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)

Linee aeree (punto di colore arancione)

Passaggio a livello (punto di colore viola) 7
Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)

Sottopasso (punto di colore azzurro) [
Stretto a (punto di colore verde)

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

MAPPA - scala 1:10.000

(simbolo)
{simbolo)
(doppia linea grigia)

{linea grigia)

{linea di colore verde scuro)

"SEZIONE A /
_N. 586 Py,
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- Scheda Via Croce - Allegato A8 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:5.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

Sistema idrico principale

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Aeroporti {simbolo)
a7 Porti (simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)

— Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)
—++++  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

5 ; RO linea di colore verde scuro
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. ( }

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia

Sottopasso

00000

Stretto a

(punto di colore giallo)
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

e [(}}
SEZIONE A /)
N. 586 (//
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- Scheda Gronda Nord - Allegato A9 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ ]

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Aeraporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

(simbolo)
{simbolo)
(doppia linea grigia)

{linea grigia)

{linea di colore verde scuro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

00000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Stretto a

(simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)

(punto di colore arancione)

(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

v
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- Scheda Strada Carbonara - Allegato A10 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 33 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

Comune di
Casalmaggiore
MAPPA - scala 1:5.000
LEGENDA ’l /
- —
|:| Confine provinciale (con indicazione nome Province) ’

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

00000

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale

Aeroporti (simbolo)

Porti {simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

i i R li i col
ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. fiea Qucoidr iR SRy

Interruzione/limitazione temporanea (simbole semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)
Linee aeree (punto di colore arancione)
Passaggio a livello (punto di colore viola)
Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
Sottopasso (punto di colore azzurro)
Stretto a (punto di colore verde)
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- Scheda Via Case Sparse di Valle - Allegato B1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:20.000

LEGENDA

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
e

Sistema idrico principale

Aeroparti (simbolo)

()

Porti (simbolo) =

2

Rete Autostradale (doppia linea grigia) 3

n
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia} g

(%)
-+  Rete Ferroviaria 9(1"3
O
Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli : - o]
— : P - P i 4 . . (linea di colore verde chiaro) >

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)

Linee azree (punto di colore arancione)

Passaggio a livello (punto di colore viola)

Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)

Sottopasso {punto di colore azzurro)

@0 0000

Strettoia (punto di colore verde)

SEZIONE A
N. 586 4
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- Scheda Via Case Sparse di Quattocase - Allegato B2 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali
= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
B e

Sistema idrico principale

Aeroporti (simbolo)

Porti {(simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principaie) (linea grigia}

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

MAPPA - scala 1:20.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
) Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)

@0 0000

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

SEZIONE A
N. 586
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- Scheda Via Prati - Allegato B3 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Comune di
Casalmaggiore

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

Sistema idrico principale

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Aeroporti (simbolo)

Porti {(simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principaie) (linea grigia}

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

) @ Gallerie (punto di colore giallo)
° Linee azree (punto di colore arancione)
. Passaggio a livello (punto di colore viola)
® Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
® Sottopasso (punto di colore azzurro)
. Strettoia (punto di colore verde)

LR
SEZIONEA /)
N. 586 (//

/’\K\ /

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Via Gioberti - Allegato B4 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi
Sistema idrico principale
Aeroparti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

(simbolo)
{(simbolo)
(doppia linea grigia)

(linea grigia)

(linea di colore verde chiaro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

000060

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee azree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

{simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

v

QEZIONE A /1
EZIO Q/

MAPPA - scala 1:10.000

S ——
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- Scheda Gronda Nord - Allegato B5 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi
Sistema idrico principale
Aeroparti

Porti

Rete Autostradale

(simbolo)
{(simbolo)

(doppia linea grigia)

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

(linea di colore verde chiaro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

@0 0000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee azree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

{simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

E£ZIONE A

o

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Via Pallavicini - Allegato B6 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali
= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
e

Sistema idrico principale

Aeroporti (simbolo)

Porti {(simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @.e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

) @ Gallerie (punto di colore giallo)
° Linee azree (punto di colore arancione)
. Passaggio a livello (punto di colore viola)
® Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
® Sottopasso (punto di colore azzurro)
. Strettoia (punto di colore verde)

SEZIONE A /7

MAPPA - scala 1:10.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

\\\ y
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\
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- Scheda Via del Lazzaretto - Allegato B7 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 40 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:15.000

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

S.P. 358
Confini comunali -

|
= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada ~ .
. e /!
———  Sistema idrico principale
Aeroparti (simbolo)
Porti {(simbolo)
———+

Rete Autostradale (doppia linea grigia)

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere

indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in .
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).
A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo) ‘
! Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione) ‘ \

Passaggio a livello (punto di colore viola) ‘ \
Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
Sottopasso {punto di colore azzurro) ‘
Strettoia (punto di colore verde) ' ‘
- ,. . r:) ‘
v 2 % (—) .
/Q
> 2

(linea di colore verde chiaro)

Via del Lazzaretto

000060
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- Scheda Via Cantu - Allegato B8 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 40 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:10.000

LEGENDA

|: Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale

Aeroparti {(simbolo)
Porti {simbolo)
e Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principaie) (linea grigia) SO

Rete Ferroviaria

EHLLI

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (e dientare verdechiate)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

' @ Gallerie (punto di colore giallo)
. Linee azree (punto di colore arancione)
© Passaggio a livello (punto di colore viola)
® Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
® Sottopasso {punto di colare azzurro)
. Strettoia (punto di colore verde)
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- Scheda Via Don Mazzolari - Allegato B9 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

MAPPA - scala 1:5.000

LEGENDA

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Sistema idrico principale

e

Aeroparti
Porti
Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

(simbolo)
{(simbolo)
(doppia linea grigia)

(linea grigia)

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli : ;
— " . i (linea di colore verde chiaro)
ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
) Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)

@0 0000

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

SEZIONE A
N. 586

LVia Don Mazzolaﬂ

X

Via Don Mazzolari
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- Scheda Via Motta San Fermo - Allegato B10 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:5.000

LEGENDA |

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

e

Sistema idrico principale

Aeroparti (simbolo)
Porti {(simbolo) .
Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli (linea di eolore verde chiaro)

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton
Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e .
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno .
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in ot@ San Fermo
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...). ' Via
A Interruzione/limitazione temporanea {simbolo;semaforo) \‘\/ 7

Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)
Passaggio a livello (punto di colore viola)
Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)

Sottopasso {punto di colore azzurro)

000060

Strettoia (punto di colore verde)

NOAANVIIA S

SEZIONE A /™1
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/
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- Scheda Via dell'Albarone - Allegato B11 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.
Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:10.000

LEGENDA

=

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

—

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Via dell Albarone

- Laghi

———  Sistemna idrico principale \ §
Aeroparti {simbolo) \

Porti {(simbolo) '

Rete Autostradale (doppia linea grigia)

Via dellAlbarone

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @.e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

@0 0000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee azree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

{simbolo semafora)

(punto di colore giallo)
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)



AutoCAD SHX Text
B898_00100B

AutoCAD SHX Text
B898_001800

AutoCAD SHX Text
B898_001900

AutoCAD SHX Text
B898_00200B

AutoCAD SHX Text
B898_00200C

AutoCAD SHX Text
B898_002400

AutoCAD SHX Text
B898_00240C

AutoCAD SHX Text
B898_002500


- Scheda Via del Santuario - Allegato B12 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
B e
———  Sistema idrico principale

Aeroparti (simbolo)

Porti {(simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

MAPPA - scala 1:10.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
) Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)

@0 0000

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

SEZIONE A
N. 586

Via del Santuario
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- Scheda Via Matteotti - Allegato B13 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

=

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali
Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi
Sistema idrico principale

Aeroparti (simbolo)

Porti {(simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia}

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @.e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
) Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)

@0 0000

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

"SEZIONE A

MAPPA - scala 1:5.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
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- Scheda Via Nucleo Strada - Allegato B14 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ I Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali
= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
B e

Sistema idrico principale

Aeroporti (simbolo)

Porti {(simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principaie) (linea grigia}

===+  Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’'opera e veicoli

ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton (inee dteninreverde.ciiata)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

) @ Gallerie (punto di colore giallo)
° Linee azree (punto di colore arancione)
. Passaggio a livello (punto di colore viola)
® Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso)
® Sottopasso (punto di colore azzurro)
. Strettoia (punto di colore verde)

SEZIONE A
N. 586

MAPPA - scala 1:5.000

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
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- Scheda Strada delle Fornaci - Allegato B15 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi
Sistema idrico principale
Aeroparti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da mezzi d’opera e veicoli
ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE -40 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

(simbolo)
{(simbolo)
(doppia linea grigia)

(linea grigia)

(linea di colore verde chiaro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

000060

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee azree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

{simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

v

QEZIONE A /1
EZIO Q/

MAPPA - scala 1:5.000
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- Scheda Gronda Nord - Allegato C1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

i

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 56 Ton.

Strade Comunali percorribili con mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Asroporti

Paorti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provincizle, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili

da mezzi d'opera,

macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il
trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di

massa complessiva fino a 56 ton

(simbolo)
(simbolo)
(doppia linea grigia)

(linea grigia)

(linea di colore bordeaux)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} &

nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno

essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pia gallerie, le stesse verranno indicate in

cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4..).

B

000000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopassa

Strettoia

(simbolo semaforeo)

(punto di colore gialio)
(punto di colore arancione)
(punto di colore vicla)
[punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

e @)
SEZIONEA /)

N. 586 /A~
’ /”‘/r\\
NI

e

y 4

operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Gronda Nord - Allegato D1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 72 Ton.

Strade Comunali percorribili con macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

{simbala)

[simbaolo)

{doppiz linea grigia)

Strade di competenza percorribili da macchine operatrici

eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine
operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino

a72ton

(linea grigia)

{linea di colore rosa)

veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.

MAPPA - scala 1:20.000

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...)
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Mella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piG gallerie, le stesse verranno indicate in

cartografia con @ e con il relativo numero progressivo 1,2,3.4...).

Fiy

900000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

(simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)
[punto di colore arancione)
(puntio di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

”éhé—:/]C)NE /“\ ///77/

N. 586 /7

(®)]

~

B/
OHd 2
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- Scheda Gronda Nord - Allegato E1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

|

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - 108 Ton.

Strade Comunali percorribili con macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton., con

Confine provinciale {con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da macchine operatrici
eccezionali, veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino
a 108 ton con limite di carico per asse di 13 ton.

[simbaola)
(simbolo)
(doppiz linea grigia)

(linea grigia)

{linea di colore blu)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere

indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in

cartografia con @ e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

&

0009000

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

(simbolo semaforo)

{punto di colore giallo)
{punto di colore arancione)
{punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
{punto di colore azzurro)

(punto di colore verde)

e @)
SEZIONEA /)

N. 586 /A~
’ /”‘/r\\
NI

e

y 4

limite di carico per asse di 13 ton.

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Gronda Nord - Allegato F1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Pali
Strade Comunali percorribili con veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro
Comune di materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'art. 13 comma 2 lettera b), lettera d) ed il trasporto sia
Casalmaggiore effettuato con le stesse finalita di pubblica utilita.

MAPPA - scala 1:20.000

Confine provinciale {con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi
Sistema idrico principale
Aeroporti (simbaolo}

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada
LA

Porti {simbolo)

Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia)

=== Rete Ferroviaria

. Poli di origine/destinazione TE {guadrato aranciong) /
Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto

s (lei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica {linea di colore rosso) /

illuminazione o altro materiale analogo

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno

essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento {es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @ e con il relativo numero progressive 1,2,3,4...).

{simbolo semaforo)

>

Interruzione/limitazione temporanea

@ Gallerie (punto di colore giallo)

. {punto di colore
‘ Linee aeree %

arancione)

. Passaggio a livelio {punto di colore viela)
. Ponte/cavalcavia (punteo di colore rosso)
° Sottopasso |punto di colore azzurro)
° Strettoia [punto di colore verde)
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- Scheda Gronda Nord - Allegato G1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Carri

Comune di
Casalmaggiore

con il limite di carico per asse di 13 ton.

MAPPA - scala 1:20.000

Strade Comunali percorribili da veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108,00 ton.,

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

Sistema idrico principale
Aeroporti {simbolo)
Porti (simbolo)

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Rete Autostradale (doppia linea grigia)

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia)
———+  Rete Ferroviaria
I 1| Poli di origine/destinazione TE {(quadrato arancione)

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto
= di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con
limite di carico per asse di 13 ton.

(linea di colore arancione)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con (@)e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

L Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
A
Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)

Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia

Sottopasso

000060

Strettoia

{punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
{punto di colore azzurro)

{punto di colore verde)

G)

SEZIONEA /™7
>/
Y,

N. 586 &
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- Scheda Z.1. Cazumenta: Via Vanoni - Allegato G2 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Carri

Comune di
Casalmaggiore

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale

Aeroporti {simbolo)
9 Porti {simbolo)
.......... Rete Autostradale (doppia linea grigia)
Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia)
———+  Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE {(quadrato arancione)

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto
di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton,, con
limite di carico per asse di 13 ton.

(linea di colore arancione)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

L Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
A
Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)

Passaggio a livello {punto di colore viola)

Ponte/cavalcavia {punto di colore rosso)

Sottopasso {punto di colore azzurro)

00000

Strettoia {punto di colore verde)

"SEZIONEA /7
N. 586 0/
OGN
\-5%

con il limite di carico per asse di 13 ton.

MAPPA - scala 1:5.000

Strade Comunali percorribili da veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108,00 ton.,
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- Scheda Gronda Nord - Allegato HI -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Coils

Strade Comunali percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva

Confina provinciale (con indicazione nome Province}

Confini comunali

Confinz del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi
Sistema idrico principale
Aeroporti

Paorti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto
di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa
complessiva fino 2 108 ton., con limite di carico per asse di

13 ton.

{simbolo)
(simbolo)
(doppia linea grigia)

(linea grigia)

(quadrato arancione)

(linea di colore azzurro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominative del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @ e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

\

0060 0 O

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie
Linee aeree

Passaggzio a livello
Pontefcavalcavia
Sottopasso

Strettoia

{simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)

(punto di colore
arancione)

(punto di colore viola)
(punto di colore rosso)
(punto di colore azzurro)

{punto di colore verde)

“SEZIONE A /)
N. 586 /&7

fino a 108,00 ton., con il limite di carico per asse di 13 ton.

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Z.1. Cazumenta: Via Vanoni - Allegato H2 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[:| Confina provinciale (con indicazione nome Province}

Confini comunali
= Confinz del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

- Laghi
————  Sistema idrico principale
Aeroporti
Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)
—++  Rete Ferroviaria
Il Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto
di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa
complessiva fino 2 108 ton., con limite di carico per asse di
13 ton,

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Coils

{simbolo)
(simbolo)
(doppia linea grigia)

(linea grigia)

(quadrato arancione)

(linea di colore azzurro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominative del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pil gallerie, le stesse verranno indicate in

cartografia con @ e con il relative numero progressivo 1,2,3,4...).
A Interruzione/limitazione temporanea {simbolo semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)

(punto di colore

Linee aeree i
arancione)

Passaggzio a livello (punto di colore viola)

Pontefcavalcavia (punto di colare rosso)

Sottopasso (punto di colore azzurro)

0060 0 O

Strettoia (punto di colore verde)

e @)
SEZIONEA /)

N. 586 /A~
AN
NI

e

y 4

MAPPA - scala 1:5.000

Strade Comunali percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva
fino a 108,00 ton., con il limite di carico per asse di 13 ton.
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- Scheda Gronda Nord - Allegato I1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pi gallerie, le stesse verranno indicate in

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistemna idrico principale

Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)
Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per
il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per Iedilizia con
lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75
ton.

cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

900000

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)
Passaggio a livello (punto di colore viola)
Ponte/cavalcavia {punto di colore rosso)
Sottopasso (punto di colore azzurro)
Strettoia (punto di colore verde)

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Pre 25 x 75

Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature
industriali complesse per 1'edilizia con lunghezze fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75,00 ton.

{simbola)
{simbolo)
{doppia linea grigia}

{linea grigia)

{quadrato arancione)

{linea di colore ocra)

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Z.1. Crocette: VIa Galluzzi, VIa delle Industrie - Allegato 12 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ ]

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Em‘l

——
[12]

Laghi

Sistemna idrico principale

Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)
Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per
il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per Iedilizia con
lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75
ton.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Pre 25 x 75

Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature
industriali complesse per 1'edilizia con lunghezze fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75,00 ton.

{simbola)
{simbolo)
{doppia linea grigia}

{linea grigia)

{quadrato arancione)

{linea di colore ocra)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pi gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

}

900000

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)

Linee azree (punto di colore arancione)
Passaggio a livello (punto di colore viola)
Ponte/cavalcavia {punto di colore rosso)
Sottopasso (punto di colore azzurro)

Strettoia (punto di colore verde)

"SEZIONE A

o

N. 586 /&7
5 4//4 rr__./i\’ \5’,\;\/ g
410 tﬂ_d////

MAPPA - scala 1:5.000

Via delle Industrie
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- Scheda Z.1. Medesine: Via Medesine - Allegato I3 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA

L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ ]

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali
Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistemna idrico principale

Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)
Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per
il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per Iedilizia con
lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75
ton.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Pre 25 x 75

Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature
industriali complesse per 1'edilizia con lunghezze fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75,00 ton.

{simbola)
{simbolo)
{doppia linea grigia}

{linea grigia)

{quadrato arancione)

{linea di colore ocra)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..) e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pi gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A

900000

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)

Gallerie (punto di colore giallo)
Linee azree (punto di colore arancione)
Passaggio a livello (punto di colore viola)
Ponte/cavalcavia {punto di colore rosso)
Sottopasso (punto di colore azzurro)

Strettoia (punto di colore verde)

N. 586

e

Lidssols .
SEZIONEA /™

== 16G)

/.C)/
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Vioua e~

MAPPA - scala 1:5.000
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- Scheda Gronda Nord - Allegato J1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

Confine provinciale (con indicazione nome Province)

Confini comunali

Laghi

Sistema idrico principale

r | Aeroporti
52 Porti
Rete Autostradale

L]
= Cenfine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

b o Rete Ferroviaria

. Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per
il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
—— gpparecchiature industriali complesse per l'edilizia con
lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108

ton.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Pre 25 x 108

Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per 1'edilizia con lunghezze fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108,00 ton.

(simbolo)

(simbolo)

(doppia linea grigia)

(linea grigia)

(guadrato arancione)

(linea di colore viola)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
noeminativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. MNella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel case di pit gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

B

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia

Sottopasso

000060

Strettoia

[simbolo semaforo)

[punto di colore gizllo)
{punto di colore arancione)
{punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
{punto di colore azzurro)

{punto di colore verde)

”éhé—:/]C)NE /“\ ///77/

(®)]

o

NS
w— >
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e
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MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Gronda Nord - Allegato K1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

=
=

(Y

Confine provinciale (con indicazione nome

Confini comunali

Province)

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistema idrico principale
Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)

Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili complessi veicolari per il

trasporto  di  elementi prefabbricati

compositi  ed

apparecchiature industriali complesse per Iedilizia con
lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108

ton.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE - Pre 35 x 108

Strade Comunali percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per 1'edilizia con lunghezze fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108,00 ton.

{simbolo)
(simbolo)
[doppia linea grigia)

(linea grigia)

(guadrato arancione)

(linea di colore marrone)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...}.

B

000600

Interruzione/limitazione temporanea

Gallerie

Linee aeree
Passaggio a livello
Ponte/cavalcavia
Sottopasso

Strettoia

{simbolo semaforo)

(punto di colore giallo)
{punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
{punto di colare rosso)
(punto di colore azzurro)

{punto di colore verde)

e =6
SEZIONE A &77/
- L );
!\‘4. \"E@‘/’:\‘(\ /

Vioua e~

e

y 4

MAPPA - scala 1:20.000
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- Scheda Gronda Nord - Allegato L1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE
Macchine agricole eccezionali

Comune di
Casalmaggiore

MAPPA - scala 1:20.000

LEGENDA

Confine provinciale (con indicazione nome Province

Confini comunali

Laghi

= Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Sistema idrico principale

Aeroporti (simbolo)

w_.:, Porti [simbolo)
Rete Autostradale |doppiza linea grigia)
Rete stradale {statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)

b Rete Ferroviaria

Strade di competenza percorribili da macchine agricole (linea di colore grigio
eccezionali chiaro)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di piu gallerie, le stesse verranno indicate in
cartografia con @E con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

A Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo)
@ Gallerie (punto di colore giallo)
. Linee aeree (punto di colore arancione)
. Passaggio a livello {punto di colore viola)
. Ponte/cavalcavia {punto di colore rosso)
° Sottopasso {punto di colore azzurro)
° Strettoia (punto di colore verde)
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- Scheda Gronda Nord - Allegato M1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

Confine provinciale {con indicazione nome Province)

Confini comunali

Confine del centro ahitato comunale ai sensi del Codice della Strada
Laghi

Sistemna idrico principale

Asroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale)
Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da veicoli o trasporti eccezionali
“Fuori sagoma” non eccezionali per massa — veicoli o complessi
veicolari di altezza 4,30 m. - larghezza 3,00 m. — lunghezza 20 m.

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE

{simbola)
{simbola)
{doppia linea grigia)

(linea grigia)

{quadrato arancione)

(linea di colore fucsia)

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione {lunghezza, luce libera, ampiezza, ...} e

nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno

essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere

indicati i progressivi numerici di riferimento {es. nel caso di pii gallerie, le stesse v¢ranno indicate in

cartografia con

&

oo e@eoO

Interruzione/limitazione temporanea
Gallerie

Linee aeree

Passaggio 2 livello

Ponte/cavalcavia

Sottopasso

Strettoia

e con il refative numero progressivo 1,2,3,4...).

{simbolo semaforo)

{punto di colore giallo}
(punto di colore arancione)
(punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
|punto di colore azzurro)

|punto di colore verde)

“SEZIONE A /)
N. 586 /&7

Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma' non eccezionali per massa

(art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento al C.d.S.)

MAPPA - scala 1:20.000

Strade Comunali percorribili da veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 m - larghezza 3,00 metri - lunghezza 20 metri
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- Scheda Gronda Nord - Allegato N1 -

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA
L.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i.

Comune di
Casalmaggiore

LEGENDA

[ ]

1

(-

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, ..} e
nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno
essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere
indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di pii gallerie, le stesse v ranno indicate in
cartografia con

A

e e@@eo0

Confine provinciale (con indicazione nome Provincs)

Confini comunali

Cornfine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada

Laghi

Sistemna idrico principale
Aeroporti

Porti

Rete Autostradale

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) {linea grigia)

Rete Ferroviaria

Poli di origine/destinazione TE

Strade di competenza percorribili da veicoli o trasporti eccezionali
“Fuori sagoma” non eccezionali per massa — veicoli o complessi
veicolari di altezza 4,30 m. - larghezza 2,55 m. — lunghezza 25 m.

Interruzione/limitazione temporanea
Galleriz

Linee aeree

Passaggio a livello

Ponte/cavalcavia

Sottopasso

Strettoia

e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4...).

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALMAGGIORE
Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma' non eccezionali per massa
Strade Comunali percorribili da veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 m - larghezza 2,55 metri - lunghezza 25 metri

(art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento al C.d.S.)
MAPPA - scala 1:20.000

[simbola)
(simbola)

(doppia linea grigia)

{quadrato arancione)

(lirea di colore beige)

{simbolo semaforo)

{punte di colore giallo)
|punte di colore arancione)
{punto di colore viola)
{punto di colore rosso)
{punto di colore azzurro)

{punto di colore verds)

“SEZIONE A /)
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